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CONSOMMATION

UN BRIN DE TEXTURE POUR VOS SOLS ?

• Améliore la résistance aux rayures et à l’abrasion

• Bonne résistance à l’usure du trafic piétonnier intense 
et des chariots à roues en caoutchouc

• Réduis le niveau de brillance

• Répond aux exigences de l’ACIA et de l’USDA  
pour utilisation dans les usines agroalimentaires

• Augmente le Coefficient dynamique de friction (DCOF)

• Facile à nettoyer et à entretenir

• Ne contient pas de silice cristalline

• Plus grande résistane à l’abrasion que la plupart des 
agrégats à base de quartz

NOUVELLES PERLES CÉRAMIQUE TEXTURANTES !
Sikafloor®-4 Texture

• 195 g (6,88 oz) pour 3,78 L (1 gal US) unités malaxées

• 585 g (1,28 lb) pour 11,35 L (3 gal US) unités malaxées

Sikafloor®-4 Texture est un agent texturant composé de perles de céramique à granulométrie 
fine, de forme sphérique qui s’utilise comme agent texturant facile à répartir durant le 
malaxage avec les produits Sikafloor®-315 N, Sikafloor®-316 N et Sikafloor® Duochem-942 
couches de finition polyuréthane

AVANTAGES

Certifié ISO 9001 (CERT-0102780)
Certifié ISO 14001 (CERT-0102791)
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