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5 h

Nos conditions générales de vente les plus récentes s’appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

SIKA CANADA INC.
Siège social
601, avenue Delmar
Pointe-Claire, Québec  
H9R 4A9

Autres sites
Boisbriand (QC)
Brantford; Cambridge; Sudbury; Toronto (ON)
Edmonton (AB); Surrey (BC)

INSTALLATION RAPIDE EN UNE SEULE JOURNÉE
• Installation complète du système et remise en service possible en 5 heures

• Minimise le nombre de journées de travail des entrepreneurs au chantier

• Réduction des pertes de revenu du stationnement et des nuisances pour les usagers

Sikalastic® Pronto PUMA
Entrées / sorties Installation rapide

Remise en service 1 heure après l’installation

UN SYSTÈME ROBUSTE ET HAUTE PEFORMANCE
• Couche de base / membrane à base de résine acrylique réactive (PUMA) 

• Couche d’usure chargée en agrégats combinée avec la résine flexible PUMA 

• Couches de finition / scellement colorées, stables aux UV et esthétiques

INSTALLATION À UNE VASTE PLAGE DE TEMPÉRATURES
• Mûrissement ajustable pour répondre aux différentes températures sur le site

• Permet de minimiser l’impact des variations saisonnières sur les travaux, en 

comparaison avec les systèmes à base de polyuréthane ou d’époxy.

SYSTÈMES ÉTANCHES À MÛRISSEMENT RAPIDE

RAL 7015  
Gris ardoise 

RAL 9017  
Noir signalisation 

RAL 7046 
Télégris 2

RAL 7012
Gris basalte

Note : Le rendu des couleurs 
ci-dessus est aussi fidèle 
que le permettent les 
techniques d’impression et 
la résolution d’écrans. Le 
choix final de couleur devrait 
se faire avec un échantillon 
physique de la couleur 
désirée. Communiquer avec 
Sika Canada pour plus de 
conseils.EN SAVOIR PLUS

COULEURS RAL SUPPLÉMENTAIRES 
DISPONIBLES SUR DEMANDE


