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SikaProof® A+ - SIKA DÉTAILS STANDARD
LISTE DE DÉTAILS

900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 Détail de tête de pieu pour pieux tendus - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+

900_020703_0407C_2009_fr_04_2021 Joint de construction - Pour mur avec bétonnage par phase avec SikaProof® Sandwich Tape

900_020703_0408C_2009_fr_04_2021 Joint de construction - Avec bande d'arrêt d'eau externe Sika Waterbar®

900_020703_0409C_2009_fr_04_2021 Joint de construction - Avec bande d'arrêt d'eau interne Sika Waterbar®

900_020703_0410C_2009_fr_04_2021 Joint de construction - Avec tuyau d'injection SikaFuko®

900_020703_0411C_2009_fr_04_2021 Joint de construction - Avec SikaSwell® A / S-2

900_020703_0427C_2009_fr_04_2021 Joint de construction - Pour mur avec bétonnage par phase avec SikaProof® Tape A+

900_020703_0412C_2009_fr_04_2021 Joint de dilatation - Avec Sika Waterbar®

900_020703_0413C_2009_fr_04_2021 Schéma d'installation générale - Étanchéité en extrados, sur paroi d'excavation (pose verticale)

900_020703_0414C_2009_fr_04_2021 Schéma d'installation générale de la membrane sur mur - Étanchéité en extrados, avec isolation thermique

900_020703_0417C_2009_fr_04_2021 Schéma d'installation générale de la membrane - Avec couche de protection ou géotextile

900_020703_0418C_2009_fr_04_2021 Schéma d'installation générale de la membrane - Avec isolation thermique

900_020703_0415C_2009_fr_04_2021 Recouvrement de joint (général) - Avec SikaProof® Tape A+

900_020703_0416C_2009_fr_04_2021 Recouvrement de joint (général) - Avec SikaProof® Sandwich Tape

900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 Détail de tête de pieu pour pieux tendus - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 Détail de tête de pieu pour pieux tendus - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 Détail de tête de pieu pour pieux tendus - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 Détail de tête de pieu pour pieux tendus - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 Détail de tête de pieu pour pieux tendus - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+

900_020704_0406C_2009_fr_04_2021

900_020704_0405C_2009_fr_04_2021 DDDDDétail de tête de pieu -  Sans mise à niveau     

Détail de tête de pieu - Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+     



SikaProof® A+ - SIKA DÉTAILS STANDARD

LISTE DE DÉTAILS

900_020703_0419C_2009_fr_04_2021 Transition entre mur et dalle de couverture - Avec système SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place

900_020704_0421C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support et mur - Avec système SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place

900_020703_0422C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support (avec débord) et mur - Avec système  SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place

900_020704_0423C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support et mur - Avec SikaProof® Sandwich Tape

900_020703_0652C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support et mur - Béton projeté avec SikaProof® Tape A+

900_020703_0474C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support (avec débord) et mur - Avec Sikadur-Combiflex® SG System

900_020703_0420C_2009_fr_04_2021 Détail pour pénétration de conduite

900_020703_0424C_2009_fr_04_2021 Détail du boulon d'ancrage dans le mur - Avec Sikaproof® Patch-200 B

900_020703_0721C_2009_fr_04_2021 Terminaison au mur en béton - Avec scellement et solin en acier ou aluminium

900_020703_0422C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support (avec débord) et mur - Avec système  SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place

900_020704_0423C_2009_fr_04_2021 Transition entre dalle-support et mur - Avec SikaProof® Sandwich Tape

900_020704_0425C_2009_fr_04_2021

900_020704_0426C_2020_fr_04_2021  

900_020703_0422C_2009_fr_04_2021900_020703_0422C_2009_fr_04_2021 TTrraannssiittiioonn  eennttrree  ddaallllee--ssuuppppoorrtt  ((aavveecc  ddéébboorrdd))  eett  mmuurr  -- AAvveecc  ssyyssttèèmmee    SSiikakaPPrrooooff®®  PP--11220011  eenn  ppoosstt--aapppplliiccaattiioonn,,  ccoolllléé  eenn  place

TTrraannssiittiioonn  eennttrree  ddaallllee--ssuuppppoorrtt  eett  mmuurr  -- Avec systèmes de membranes appliquées sous forme liquide Sikalastic®

Transition entre mur et dalle de couverture - Avec systèmes de membranes appliquées sous forme liquide Sikalastic®



SikaProof® A+ 
DÉTAIL DE TÊTE DE PIEU 
Sans mise à niveau   
DRAWING MUST ALWAYS BE REVIEWED BY A DESIGN SPECIALIST AND IF NECESSARY MODIFIED TO ENSURE SUITABILITY FOR THE SPECIFIC APPLICATION

900_020704_0405C_2009_en
Au plus près 
du pieu

> 50 mmBéton structural 

Substrat

Tête de pieu 
en béton

SikaSwell® S-2  ou SikaFuko® 
supplémentaires 
(selon les exigences)

Sceller la partie supérieure avec un 
matériau de scellement époxy 
Sikadur® approprié

Membrane SikaProof® A+ 

Ruban SikaProof® Fix Tape-50 
(facultatif) pour fixer la membrane 
au substrat

LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0405C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca 

Sol



SikaProof® A+
DÉTAIL DE TÊTE DE PIEU 
Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+     

DRAWING MUST ALWAYS BE REVIEWED BY A DESIGN SPECIALIST AND IF NECESSARY MODIFIED TO ENSURE SUITABILITY FOR THE SPECIFIC APPLICATION

900_020704_0406C_2009_en

≥ 
50

 m
m

Sceller la partie supérieure avec un 
matériau de scellement époxy Sikadur® 
approprié

Mise à niveau avec coulis SikaGrout® ou 
béton étanchéifié

Coller une bande de SikaProof® Tape A+ 
autour de la tête de pieu

Membrane SikaProof® A+

SikaProof® Fix Tape-50 / Sandwich Tape 
pour fixer la membrane au substrat

Au plus près 
de l'armature

≥ 30 mm

SikaSwell® S-2 ou 
SikaFuko® 
supplémentaires 

Béton structural

Substrat

Sol

Tête de pieu 
en béton

LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0406C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca 



SikaProof® A+ 
DÉTAIL DE TÊTE DE PIEU POUR PIEUX TENDUS
Avec mise à niveau et SikaProof® Tape A+
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0476C_2009_fr_04_2021

≥ 
50

 m
m

Membrane SikaProof® A+

Mise à niveau avec coulis SikaGrout®
ou béton étanchéifié

Coller une bande de SikaProof® Tape A+
autour de la tête de pieu

SikaProof® Fix Tape-50 / Sandwich Tape
pour fixer la membrane au substrat

SikaFuko® supplémentaire

Sol

Béton structural

Substrat

Tête de pieu en béton

Au plus près du pieu

≥ 30 mm

Sceller la partie supérieure avec
un matériau de scellement époxy
Sikadur® approprié

900_020704_0476C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE CONSTRUCTION
Pour mur avec bétonnage par phase avec SikaProof® Sandwich Tape
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

≥ 200 mm

900_020704_0407C_2009_fr_04_2021

Première phase de
bétonnage

Deuxième phase de
bétonnage

Vue de dessus

Armature

Couche de protection

Membrane SikaProof® A+

Mur structural en bétonScellement de joint supplémentaire
(SikaSwell® A au minimum)

Sol

SikaProof® Sandwich Tape

900_020704_0407C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE CONSTRUCTION
Avec bande d'arrêt d'eau externe Sika Waterbar®
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0408C_2009_fr_04_2021

Deuxième phase de
bétonnage

Première phase de
bétonnage

Armature

Sol

Substrat nivelé, béton de propreté lisse

Bande d'arrêt d'eau externe Sika Waterbar®
fixée à chaque extrémité SikaProof®
Sandwich Tape (en option, sur la longueur,
coller une bande de  SikaProof® Sandwich
Tape en travers tous les 5 m)

Béton structural

Membrane SikaProof® A+

900_020704_0408C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE CONSTRUCTION
Avec bande d'arrêt d'eau interne Sika Waterbar®
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0409C_1903_fr_04_2021

Deuxième phase de
bétonnage

Première phase de
bétonnage

Sol

Substrat nivelé, béton de propreté lisse

Bande d'arrêt d'eau Sika Waterbar® (interne)

Béton structural

Membrane SikaProof® A+

Armature

900_020704_0409C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE CONSTRUCTION
Avec tuyau d'injection SikaFuko®
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0410C_2009_fr_04_2021

Deuxième phase de
bétonnage

Première phase de
bétonnage

Sol

Substrat nivelé, béton de propreté lisse

Béton structural

Membrane SikaProof® A+

Système de tuyau réinjectable SikaFuko® VT-1 / -2

Armature

900_020704_0410C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE CONSTRUCTION
Avec SikaSwell® A / S-2
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0411C_2009_fr_04_2021

Béton structural

Première phase de
bétonnage

Deuxième phase de
bétonnage

Membrane SikaProof® A+ Sol

Substrat nivelé, béton de propreté lisseProfilé SikaSwell® A collé avec
SikaSwell® S-2

Armature

900_020704_0411C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE CONSTRUCTION
Pour mur avec bétonnage par phase avec SikaProof® Tape A+
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

≥ 200 mm

900_020704_0427C_2009_fr_04_2021

Première phase de
bétonnage

Deuxième phase de
bétonnage

Vue de dessus

Armature

Couche de protection

Membrane SikaProof® A+ Substrat nivelé, béton de propreté lisse

Mur structural en bétonScellement de joint supplémentaire
(SikaSwell® A au minimum)

Sol

SikaProof® Tape A+

900_020704_0427C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+ 
JOINT DE DILATATION
Avec Sika Waterbar®
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0412C_2009_fr_04_2021

Sol

Substrat nivelé, béton
de propreté lisse

Dalle-support structurale
en béton

Plaque d'ecartement

Membrane SikaProof® A+

Bande d'arrêt d'eau externe Sika
Waterbar® fixée à chaque extrémité
SikaProof® Sandwich Tape (en
option, sur la longueur, coller une
bande de  SikaProof® Sandwich
Tape en travers tous les 5 m)

900_020704_0412C_2009_fr_04_2021 

Sika Canada Inc, 1-800-933-7452 / www.sika.ca



SikaProof® A+
SCHÉMA D'INSTALLATION GÉNÉRALE
Étanchéité en extrados, sur paroi d'excavation (pose verticale)
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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Paroi d'excavation

Couche de protection ou
géotextile (minimum 300 g/m²)
selon le matériau de remblayage

Membrane SikaProof® A+

Mur structural en béton

Couche de mise à niveau
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SikaProof® A+ 
SCHÉMA D'INSTALLATION GÉNÉRALE DE LA MEMBRANE SUR MUR
Étanchéité en extrados, avec isolation thermique
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Paroi d'excavation

Couche de mise à niveau

Membrane SikaProof® A+

Mur structural en béton

Isolation thermique
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SikaProof® A+ 
SCHÉMA D'INSTALLATION GÉNÉRALE DE LA MEMBRANE
Avec couche de protection ou géotextile
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Matériau de remblayage

Couche de protection ou
géotextile (minimum 300 g/m²)
selon le matériau de remblayage

Membrane SikaProof® A+

Mur structural en béton
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SikaProof® A+ 
SCHÉMA D'INSTALLATION GÉNÉRALE DE LA MEMBRANE
Avec isolation thermique
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Matériau de remblayage

Isolation thermique

Membrane SikaProof® A+

Mur structural en béton
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LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SikaProof® A+ 
RECOUVREMENT DE JOINT (GÉNÉRAL)
Avec SikaProof® Tape A+

900_020704_0415C_2009_fr_04_2021

50 mm

Sol

Substrat nivelé, béton de propreté lisse

SikaProof® Tape A+

Béton structural

Membrane SikaProof® A+
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LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

SikaProof® A+ 
RECOUVREMENT DE JOINT (GÉNÉRAL)
Avec SikaProof® Sandwich Tape

900_020704_0416C_2009_fr_04_2021

> 50 mm

Sol

Substrat nivelé, béton de propreté lisse

SikaProof® Sandwich Tape

Béton structural

Membrane SikaProof® A+
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE MUR ET DALLE DE COUVERTURE
Avec système SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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Membrane SikaProof® A+

La surface de recouvrement de la
membrane SikaProof® A+ doit être
traitée au chalumeau avant le collage

SikaProof® Adhesive (adhésif)

Dalle de couverture structurale en béton

Mur structural en béton

Scellement de joint supplémentaire
(SikaSwell® A au minimum)

Membrane SikaProof® P-1200
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT ET MUR
Avec système SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

900_020704_0421C_2009_fr_04_2021

Dalle-support structurale en béton
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Scellement de joint supplémentaire
(SikaSwell® A au minimum)

Substrat nivelé, béton
de propreté lisse

Membrane SikaProof® A+

Mur structural en béton
Matériau de remblayage

Membrane SikaProof® P-1200

Couche de protection
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SikaProof® Adhesive (adhésif)

La surface de recouvrement de la membrane
SikaProof® A+ doit être traitée au chalumeau
avant le collage
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT (AVEC DÉBORD) ET MUR
Avec système  SikaProof® P-1201 en post-application, collé en place
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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Sol

Substrat nivelé, béton
de propreté lisse

Membrane SikaProof® A+

Scellement de joint supplémentaire
(SikaSwell® A, au minimum)

Mur structural en bétonMatériau de remblayage

Membrane SikaProof® P-1200

Couche de protection

SikaProof® Adhesive (adhésif)

Chanfreiner la rive du béton

La surface de recouvrement de la membrane
SikaProof® A+ doit être traitée au chalumeau
avant le collage
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT ET MUR
Avec SikaProof® Sandwich Tape
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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Dalle-support structurale en béton

Sol

Scellement de joint supplémentaire
(SikaSwell® A au minimum)

Substrat nivelé, béton
de propreté lisse

Membrane SikaProof® A+

Barres en attente (armature)

Mur structural en béton

Paroi d'excavation ou
matériau de remblayage

Membrane SikaProof® A+

Couche de protection

SikaProof® Sandwich Tape
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT ET MUR 
avec systèmes de membranes appliquées sous forme liquide Sikalastic®
DRAWING MUST ALWAYS BE REVIEWED BY A DESIGN SPECIALIST AND IF NECESSARY MODIFIED TO ENSURE SUITABILITY FOR THE SPECIFIC APPLICATION
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Membrane SikaProof® A+ 

Bande de SikaProof® Tape A+ pour transition

Dalle-support structurale en béton
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LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Mur structural en béton

Apprêt (tel que requis)

Sikalastic®

Scellement de joint supplémentaire (SikaSwell® A, au minimum)
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE MUR ET DALLE DE COUVERTURE 
Avec systèmes de membranes appliquées sous forme liquide Sikalastic®
DRAWING MUST ALWAYS BE REVIEWED BY A DESIGN SPECIALIST AND IF NECESSARY MODIFIED TO ENSURE SUITABILITY FOR THE SPECIFIC APPLICATION
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Membrane SikaProof® A+ 

Bande de SikaProof® Tape A+ pour transition
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LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.

Sikalastic®

Apprêt (tel que requis)

Dalle de couverture 
structurale en béton

Scellement de joint 
supplémentaire  
(SikaSwell® A, au minimum)
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SikaProof® A+
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT ET MUR
Avec SikaProof® Tape A+
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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Membrane SikaProof® A+

Couche de protection

SikaProof® Tape A+
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT ET MUR
Béton projeté avec SikaProof® Tape A+
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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SikaProof® A+ 
TRANSITION ENTRE DALLE-SUPPORT (AVEC DÉBORD) ET MUR
Avec Sikadur-Combiflex® SG System
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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SikaProof® A+ 
DÉTAIL POUR PÉNÉTRATION DE CONDUITE

LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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SikaProof® Tape A+
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SikaProof® A+ 
DÉTAIL DU BOULON D'ANCRAGE DANS LE MUR
Avec SikaProof® Patch-200 B
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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Vue de dessus

Couche de protection

Matériau de remblayage

Mur structural en béton

Membrane SikaProof® A+

SikaProof® Patch-200 B
(utiliser une bande de
SikaProof®Fix Tape-50 pour
niveler le support du boulon
d'ancrage)

Remplir le trou du boulon d'ancrage avec
un coulis de remplissage approprié
SikaGrout® / Sikadur®, minimum 100 mm
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SikaProof® A+ 
TERMINAISON AU MUR EN BÉTON
Avec scellement et solin en acier ou aluminium
LE DESSIN DOIT TOUJOURS ÊTRE VÉRIFIÉ PAR UN SPÉCIALISTE EN DESIGN ET, SI NÉCESSAIRE, MODIFIÉ, AFIN D'ÊTRE APPROPRIÉ À L'APPLICATION SPÉCIFIQUE
Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont donnés de bonne foi sur la base des connaissances et de l'expérience actuelles de Sika concernant les produits lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales 
conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux applications et aux produits expressément mentionnés dans le présent document et sont basées sur des tests de laboratoire qui ne remplacent pas les tests pratiques. En cas de modification 
des paramètres de l'application, tels que les changements de substrats, etc., ou en cas d'application différente, consultez le service technique de Sika avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de 
les tester pour l'application et l'usage prévus. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent toujours se référer à la version la plus récente de la fiche technique locale du produit concerné, dont des 
copies seront fournies sur demande ou en consultant notre site Internet à www.sika.ca.
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