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FIXATION MÉCANIQUE RHINOBOND

Pour recevoir les renseignements les plus à jour et les plus précis, veuillez consulter les dernières  
fiches techniques du produit Sika sur le site www.sika.ca

The top layer of the insulation is to be soldiered 
rather than staggered as with other systems. The 
top layer is offset from the bottom layer.

La couche supérieure d’isolation doit être installée 
en quadrillage régulier sans décalage (contrairement 
aux autres systèmes). La couche supérieure doit être 
installée en décalage par rapport à la couche inférieure. 

VUE ISOMÉTRIQUE

12 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

24 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

10 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

20 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

9 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

16 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

6 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

14 fixations par panneaux  
de 4 pi x 8 pi

PANNEAUX RHINOBOND 4 PI X 8 PI
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PANNEAUX RHINOBOND 4 PI X 4 PI

4 par panneau de 4 pi x 4 pi 6 par panneau de 4 pi x 4 pi 8 par panneau de 4 pi x 4 pi 12 par panneau de 4 pi x 4 pi


