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SikaProof® Adhesive 22

Sika Canada Inc.
Siège social
601 Delmar Avenue
Pointe-Claire, Quebec  
H9R 4A9

Autres sites
Boisbriand (QC)  
Brantford; Cambridge;  
Sudbury; Toronto (ON) 
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

Nos conditions générales de vente les plus récentes s’appliquent.
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente  
avant toute utilisation.

SikaProof® Adhesive-22  
est la solution idéale pour 
les professionnels de la 
construction à la recherche  
d’un produit d’étanchéité 
durable et pratique, applicable 
sur différents types de surfaces 
en béton.

AVANTAGES
• Excellente adhérence au béton

• Résiste à la pénétration de l’eau  
et aux contraintes mécaniques

• Sans solvant, aucun apprêt requis

• Peut être utilisé comme couche  
de nivellement

DOMAINES D’APPLICATION
• Collage de la membrane d’étanchéité 

SikaProof® A+ sur béton armé

• Convient aux applications horizontales  
et verticales

• Couramment employé pour réaliser 
l’étanchéité des sous-sols et autres 
structures souterraines

SikaProof® Adhesive-22 est un adhésif monocomposant à base de ciment thixotropique conçu  
pour coller la membrane SikaProof® A+ sur des surfaces en béton jeune ou complètement durci.


