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Sac en plastique de 4,5 kg (10 lb)

SikaLevel®-115 Skim Coat
COMPOSÉ CIMENTAIRE DE RESURFAÇAGE À PRISE RAPIDE

SikaLevel®-115 Skim Coat est un composé cimentaire de resurfaçage, monocomposant, 
facile à utiliser et à séchage rapide, idéal pour la réparation ou la préparation du béton 
et des sous-finitions en bois approuvées. Le SikaLevel®-115 Skim Coat peut s'appliquer 
en couche très mince ou pour remplir des vides ou des défauts de nivellement mineurs 
allant jusqu'à 13 mm (1/2 po) de profondeur.

AVANTAGES
 ́ N’a besoin que d’être mélangé avec de l’eau. Facile à malaxer et rapide à appliquer
 ́ Consistance crémeuse permettant d'obtenir une surface lisse avec un minimum de 

passages de la truelle
 ́ Bonne adhérence aux substrats et aux sous-finitions approuvées
 ́ Prise rapide : Lorsqu'appliqué comme couche de resurfaçage, le revêtement de sol 

souple peut être installé dès que l'application de l'adhésif à l'aide d'une truelle dentelée 
n'endommage pas la surface (généralement après 20 minutes)

DOMAINES D'APPLICATION
 ́ Remplissage de trous ou de fissures non actives dans le béton et les joints des sous-

finitions en bois approuvées par l'industrie
 ́ Lissage de surfaces rugueuses et correction de défauts mineurs dans le béton et les sous-

finitions en bois approuvées par l'industrie avant l'application des revêtements de sol
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Autres sites
Boisbriand (QC)  
Brantford; Cambridge;  
Sudbury; Toronto (ON) 
Edmonton (AB) Surrey (C-B)

Nos conditions générales de vente les plus récentes s’appliquent. 
Veuillez consulter la fiche technique locale du produit la plus récente avant toute utilisation.

EN SAVOIR PLUS


